KATALOG MONITOROW PRZEMYSLOWYCH - Astraada PC

ASTOR

Monitor przemystowy LED Astraada AS56M22 pozwala na wygodng i przejrzystg prace z systemami wizualizacji
i sterowania oraz raportowania i analizy danych. Posiada on dotykowy ekran pojemnosciowy - multitouch
o przekatnej 21.5” i rozdzielczosci 1920x1080 px.

Komputer wyposazony jest w port USB oraz dwa porty do przesytania obrazu: DVI, VGA.

Seria AS56 cechuje sie solidng aluminiowg konstrukcjg i nowoczesnym designem. Front ekranu posiada stopien
ochrony IP65, dzieki czemu komputer jest chroniony przed pytem i woda. Na szczegdlng uwage zastuguje modutowa
konstrukcja urzadzania.

Wraz z monitorem standardowo dostarczany jest rowniez zasilacz biurkowy 230VAC/12VDC.

Cechy charakterystyczne panelu:
e Pojemnosciowy ekran dotykowy 21.5" (1920x1080 px)
e Porty: 1x USB, DVI, VGA
e Aluminiowa konstrukcja z frontem IP65
e Mozliwos¢ montazu zabudowanego lub poprzez standard VESA
e Napiecie zasilania 12V DC

e Gwarancja 30 miesiecy
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ASTOR KATALOG MONITOROW PRZEMYSLOWYCH - Astraada PC

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO

533.00

Cabinet Drill Hole Size

325.00

RN

PORTY | SYGNALY 1/O

A:USB port
B:DC IN(12V)
C:DVI port
D:VGA port
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ASTOR

PARAMETRY

Ekran operatorski

Rozdzielczos¢

1920x1080 pikseli

Przekatna

21.5”

Matryca dotykowa

Pojemnosciowa

Jasnosé 250 cd/m?2
MTBF 30000h
Kontrast 3000:1
Kolory 16.7 MB
Obudowa IP65
Komunikacja
USB 1x USB
Pozostate porty DV
VGA
Pozostate parametry
Napiecie zasilania 12 VDC (w zestawie zasilacz 230VAC/12VDC)
Rozmiary panelu 550 x 342 x 61 mm
Rozmiary otworu montazowego 533 x325 mm
Temperatura pracy 0~50°C
Temperatura sktadowania -20~60°C
Wilgotnosé 5~ 95% (bez kondensacji)
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