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PARAMETRY

odut wejs¢ d

Modut wejs¢ dyskretnych 16DI

Moduty I/O z serii Astraada 10 A-Series to elastyczne, niezawodne i wydajne systemy transmisji
sygnatu majgce dostep do wielu standardowych protokotéw komunikacyjnych, obstuguje szerokg
ilos¢ sygnatéw, ktére utatwiajg wdrazanie, jednoczesnie oszczedzajgc miejsce w szafie oraz
pomagajgc w opracowywaniu bardziej konkurencyjnych, spersonalizowanych rozwigzan.
Mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 16 modutow.

Elastycznosé¢: bogaty wybor ztaczy komunikacyjnych i modutéw we/wy umozliwia elastyczne
projektowanie systemow sterowania.

Wydajnosé: w petni zmodernizowana magistrala F-BUS o przepustowosci 100 megabitéw na
sekunde tworzy system komunikacji w czasie rzeczywistym o wysokiej wydajnosci.

Niezawodnos¢: szczelne potgczenia wykonane w procesie zlocenia zapewniajg stabilng i
niezawodng transmisje sygnatu.

Kompaktowos¢: ultracienka konstrukcja znacznie oszczedza miejsce w szafie i pomaga w
miniaturyzacji uktadu sprzetu.

tatwa instalacja: schemat okablowania jest wydrukowany na module, dzieki czemu podtgczenie
mozna wykona¢ bez koniecznosci korzystania z instrukcji obstugi. Technologia potagczen PUSH
IN umozliwia tatwy montaz bez uzycia narzedzi, skutecznie skracajgc czas instalacji.

tatwa konserwacja: podiuzne potaczenie przesuwne umozliwia montaz i demontaz zaciskéw
bez przesuwania lewego i prawego modutu. Dzigki dwuczesciowej konstrukcji modutowej zaciski
okablowania mozna demontowac¢ oddzielnie bez koniecznosci ponownego okablowania.

Diagnostyka: kazdy kanat ma lampke kontrolng stanu, a kazdy modut moze niezaleznie
wyswietla¢ swoj stan pracy.

Dane urzadzenia

Nazwa Astraada IO A-Series
Numer katalogowy AS71DI16

Liczba kanatow 16

Pobdr mocy 0,71W

Typ wejscia PNP/NPN

Zasilanie DC24V+10% , 7TmA

Max czestotliwos$¢ wej

500Hz (wsp. obcigzenia: 40% ~ 60%)

Czas filtrowania portu

Zakres ustawien: 1-65535 (domysinie 1000), jednostka: 10ys;
1000 oznacza 10 ms. Mozliwo$¢ ustawienia dwdch grup parametréw filtra.
Kazde osiem kanatdw wykorzystuje jedng grupe parametréw filtra.

Sygnat logiczny 1 215V DC
Sygnat logiczny 0 <5V DC
Czas reakcji OFF-ON 100ps
Czas reakcji ON-OFF 100us

Metoda izolacji

Optocoupler

Spadek czestotliwosci wej

Obnizenie o 75% podczas pracy w temperaturze 55°C (przy nie wiecej niz
12 punktach wejsciowych wtgczonych jednoczesnie) lub o 10°C, gdy
wszystkie wejscia sg wigczone

Waga

~150g

Wymiar

12,5x105x96 mm (17,5x109x100 mm wraz z opakowaniem)
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