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PARAMETRY

Modut komunikacyjny EtherCAT AS71ETC

Modut komunikacyjny EtherCAT

Moduty I/O z serii Astraada 10 A-Series to elastyczne, niezawodne i wydajne systemy transmisji
sygnatu majace dostep do wielu standardowych protokotéw komunikacyjnych, obstuguje szeroka
ilos¢ sygnatéw, ktére utatwiajg wdrazanie, jednoczesnie oszczedzajgc miejsce w szafie oraz
pomagajgc w opracowywaniu bardziej konkurencyjnych, spersonalizowanych rozwigzan.
Mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 16 modutow.

Elastycznosé¢: bogaty wybor ztaczy komunikacyjnych i modutéw we/wy umozliwia elastyczne
projektowanie systemow sterowania.

Wydajnosé: w petni zmodernizowana magistrala F-BUS o przepustowosci 100 megabitéw na
sekunde tworzy system komunikacji w czasie rzeczywistym o wysokiej wydajnosci.

Niezawodnos¢: szczelne potgczenia wykonane w procesie zlocenia zapewniajg stabilng i
niezawodng transmisje sygnatu.

Kompaktowos¢: ultracienka konstrukcja znacznie oszczedza miejsce w szafie i pomaga w
miniaturyzacji uktadu sprzetu.

tatwa instalacja: schemat okablowania jest wydrukowany na module, dzieki czemu podtgczenie
mozna wykona¢ bez koniecznosci korzystania z instrukcji obstugi. Technologia potagczen PUSH
IN umozliwia tatwy montaz bez uzycia narzedzi, skutecznie skracajgc czas instalacji.

tatwa konserwacja: podiuzne potaczenie przesuwne umozliwia montaz i demontaz zaciskéw
bez przesuwania lewego i prawego modutu. Dzigki dwuczesciowej konstrukcji modutowej zaciski
okablowania mozna demontowac¢ oddzielnie bez koniecznosci ponownego okablowania.

Diagnostyka: kazdy kanat ma lampke kontrolng stanu, a kazdy modut moze niezaleznie
wyswietla¢ swoj stan pracy.

Dane urzadzenia

Nazwa Astraada 10 A-Series
Numer katalogowy AS71ETC

Zasilanie

Zasilanie 24VDC (-15% ~ +20%)
Obcigzenie <10W

Izolacja Brak

Zabezpieczenie

Ochrona przed odwrotnym podtgczeniem oraz przepieciami

Interfejs
Port USB 1xUSB Typ C
Port RJ45 1xEtherCAT wejscie | 1xEtherCAT wyjscie
Metoda synchronizacji: Zegary rozproszone lub synchronizacja wej i wyj
Warstwa fizyczna: 100BASE-TX
Szybkos$¢ transmisji: 100Mbit/s
Odlegtos¢: Mniej niz 100m pomigdzy dwoma weztami
Tryb transmisji: Full duplex
EtherCAT slave Struktura topologii sieci: Liniowa, gwiazda, drzewo

Zakres adreséw Slave: Przypisany przez system

llo$¢ wejsciowych PDO: Do 768 bajtow

llo$¢ wyjsciowych PDO: Do 768 bajtow

Rozmiar skrzynki pocztowej wejéciowej: Do 128 bajtéw
Rozmiar skrzynki pocztowej wyjsciowej: Do 128 bajtow

Max ilo$¢ rozszerzen modutow

Do 16, w zalezno$ci od rzeczywistego obliczenia zuzycia energii

Zasilanie magistrali 5V /2.5A
Srodowisko

Stopien ochrony IP P20
Temperatura pracy -25°C ~ 55°C
Temperatura magazynowania -40°C ~ 70°C

Wilgotnos¢

10% ~ 95%RH (brak kondensaciji)

Powietrze

Brak gazéw korozyjnych

Stopien zanieczyszczenia

Stopien 2 zgodny z IEC 61131-2
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Przeciwdziatanie zaktécen

Kabel zasilajacy 2 kV zgodny z normg IEC61000-4-4

EMC

Strefa B, IEC61131-2

Odpornos¢ na wibracje

IEC60068-2-6

5 Hz-8,4 Hz, amplituda drgan 3,5 mm, 8,4 Hz—150 Hz, przyspieszenie 9,8
m/s2, 100 minut dla kazdego kierunku X, Y i Z (10 razy, po 10 minut
kazdorazowo, tgcznie 100 minut)

Odpornos¢ na uderzenia

IEC6008-2-27
9,8 m/s2, 11 ms, X/Y/Z, 3 razy dla kazdej z 3 osi i 6 kierunkéw

Montaz Szyna 35mm

Waga ~250g

Wymiar 25x105x96 (29x109x100 wraz z opakowaniem)
Certyfikaty CE, RoHS




