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KATALOG SYSTEMOW STEROWANIA ASTRAADA A-Series

Pamieg¢ programu 20MB
Pamie¢ zachowania danych po
wylgczeniu zasilania 1MB
Pojemnos¢ danych 64MB
Predkos¢ operac;ji bitowych do
0,01 ps

8 osie sterowanie EtherCAT

4 osie sterowanie impulsowe
1ms czas synchronizac;ji

8 wejs¢ cyfrowych, w tym
wejscia szybkie (200kHz)

8 wyjs¢ cyfrowych, w tym
wyjscia szybkie (200kHz) oraz
4 wyjscia PWM

2x RS485

2x Port Ethernet

1x Port EtherCAT

1x Port USB-C

1x Karta uSD (do 32GB)
Podtrzymanie bateryjne RTC
Zasilanie +24V DC

(-15% ~ +20%)

Srodowisko programowania
Codesys SP20

Jezyki programowania ST, LD,
CFC, SFC

BUDOWA | WYMIARY

A-Series A-2000 AS71PLC2008

Jednostka AS71PLC2008 jest ergonomicznym sterownikiem PLC, pracujgcym w czasie
rzeczywistym. Charakteryzuje sie znaczng poprawag wydajnosci sterowania, mozliwosci
komunikacyjnych i efektywnosci programowania, umozliwiajgc elastyczne tworzenie sieci
sterowania. Dzigki protokotowi OPC UA interakcja danych z warstwg informacyjng jest
wygodniejsza, co dodatkowo poprawia czas taktu urzgdzenia, skraca zwtoki czasowe i zapewnia
lepsze wrazenia uzytkownika. Srodowiskiem programistycznym jest Codesys SP20, ktéry
pozwala na uzycie jezykdw programistycznych typu ST, LD, CFC, SFC, zgodne z wymaganiami
normy IEC61131. W kombinacji z licencja CODESYS SoftMotion pozwala na wykonanie
sterowania ruchem wieloosiowych aplikacji: maksymalnie do 8 osi po magistrali EtherCAT(Bus)
oraz do 4 osi po sterowaniu sygnatem impulsowym(Pulse), przy bardzo szybkim czasie
synchronizacji cyklu ktéry wynosi 1ms.

Do komunikacji z urzgdzeniem wykorzystywane sg protokoty: Ethernet, EtherCAT, Modbus
TCP/IP oraz Modbus RTU. Mozliwo$¢ komunikacji rowniez po OPC UA czy Ethernet/IP.
Pozwalajg na nowoczesne i szybkie potgczenia w réznych aplikacjach. Dwa porty Ethernet z
indywidualnymi numerami IP umozliwiajgce segmentacje sieci wewnetrznej od zewnetrznej.

Jednostke mozna rozszerzy¢ o dodatkowe moduty, zwiekszajgc jego funkcjonalnosé o
komunikacje CANopen lub zwiekszajac ilos¢ sygnatéw analogowych 2AI/2A0 . Do sterownika
mozna poditgczy¢é maksymalnie 16 modutéw 1/O, ktére posiadajg tatwo wyjmowane kostki
przytgczeniowe. Maksymalna ilo$¢ lokalnych punktéw 1/0 to 512.

Wykorzystywany do sterowania, regulacji automatycznych i przemystowych procesow w
instalacjach niskonapigciowych np. w parku maszynowym lub automatyce budynkowe;.

LEDy I/O

DIP switch Start/Stop

LEDy PWR, RUN, ERR

Modut rozszerzeh CAN/WIFI/4G

Zasilanie

Ethernet (default IP 192.168.2.10)
Ethernet (default IP 192.168.1.10)
9 EtherCAT

10 Modut 10 (8DI | 8DO)

11 Karta uSD

12 USB-C

O~NOoO O WN -~

2x Rezystory koncowe RS485 (R1i R2 120Q)

13 Bateria do podtrzymania RTC (CR2032)
14 Kostka przytgczeniowa na kolejne moduty 1/0
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Dane urzadzenia

Nazwa Astraada PLC A-2000
Numer katalogowy AS71PLC2008
Rozszerzenie 1/0 Tak

Komunikacja

Liczba interfejséw Ethernet 2

Liczba interfejséw EtherCAT

1

Max ilo$¢ obstugiwanych osi

8 osi po magistrali EtherCAT(Bus) + 4 osie sterowanie impulsowe(Pulse)

Port RS485

2 kanaty, wspiera Modbus RTU Master/Slave (do 31 Slave)

Port Ethernet

Wspiera Modbus TCP/UDP, upload i download programu, aktualizacja
firmware

Port USB

1 kanat, typ-C, wspiera upload i download programu, aktualizacja
firmware, zasilanie na czas programowania

Wejécia cyfrowe

8xDI w tym szybkie wejscia (200kHz)

Wyijscia cyfrowe

8xDO w tym szybkie wejscia (200kHz) oraz PWM

Moc wejsciowa

24 VDC (-15% ~ +20%) / 2A

Zasilanie magistrali

5V /2.5A

Zabezpieczenie przed zanikiem napiecia

Tak, Zachowanie danych po wytgczeniu zasilania nie jest wykonywane w
ciggu 30 sekund od wigczenia zasilania.

RTC

Tak, bateria CR2032 jako opcja, RTC dziata 4 dni bez baterii

Lokalne karty zewnetrzne

wspiera karty microSD, CANopen, 1/0 analogowe

Jezyki programowania

Zgodne z IEC61131-3, SFC, LD, ST, SFC

Program download

Port USB-C, Ethernet, microSD

Pamig¢ programu

20MB program uzytkownika

64 MB zmiennych niestandardowych, z 1 MB obstugujgcym zachowanie
danych po wytgczeniu zasilania

Zasilanie

Napiecie +24V DC
Pobér pradu 2A
Zabezpieczenie przed zmiang polaryzaciji Tak
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Hot swapping

Nie

Sygnaly wejsciowe

Typ Wejscia cyfrowe

llos¢ 8

Rodzaj Sink and source (PNP i NPN)
Zasilanie 24 VDC (-10% ~+10%)

Pobér pradu X0-X7: 13.5mA (ON)  <1.7mA (OFF)

Max czestotliwos¢ wej

200kHz dla X0-X7

Rezystancja wej X0-X7: 1.7kQ
Napiecie ON > 15VDC
Napiecie OFF <5vVDC
Metoda izolacji Pojemnosciowa

Metoda wspdlnego terminala

8 kanatéw / grupa

Sygnalizacja wprowadzania danych

Gdy wejscie znajduje sie w stanie sterowania, wskaznik wejscia jest
wigczony (sterowanie programowe)

Sygnaly wyjsciowe

Typ Wyjscia cyfrowe

llos¢ 8

Rodzaj Sink (PNP)

Zasilanie 24 VDC (-10% ~+10%)

Obcigzenie (rezystancyjne)

0.5A / punkt, 2A / grupa

Obcigzenie (indukcyjne)

7.2W / punkt, 24W / grupa

Czas reakcji Hardware

<2us

Prad obcigzenia

2 12 mA, gdy czestotliwo$¢ wyjsciowa jest wieksza niz 10 kHz

Prad uptywowy (OFF)

Ponizej 30pA (24V)

Max. residual voltage (ON)

<0.5VDC

Metoda izolacji

Pojemnosciowa

Metoda wspdlnego terminala

8 kanatéw / grupa

Zabezpieczenie przed zwarciem

Tak

Zewnetrzne obcigzenie indukcyjne

Do podtgczenia potrzebna dioda gaszaca (flyback)

Wyswietlanie dziatania wyjscia

Gdy wyjscie jest prawidtowe, wskaznik wyj$cia $wieci sig (sterowanie
programowe)

Obnizenie mocy wyjsciowej

Prad w kazdej wspolnej grupie zaciskdw nie moze przekracza¢ 1 A przy
temperaturze otoczenia wynoszgcej 55°C.

Waga

350g

Diagnostyka dziatania urzadzenia

LED Znaczenie
1 PWR Wiaczone — zasilanie jest poprawne, Wytagczone — zasilanie jest niepoprawne
2 RUN Wigczone — program uzytkownika jest aktywny, Wytgczone — program uzytkownika jest nieaktywny
3 ERR Wigczone — wystgpit btad, Migotanie — wystapit btagd gtéwny, Wytgczone — brak btedow
INSTALACJA URZADZENIA
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Wymagania i montaz:

e DIN rail .
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Rail snap-fit
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Montaz jednostki

Wyréwnaj modut gtéwny z szyng DIN i wcisnij go do
wewnatrz, az modut gtéwny i szyna DIN zostang
zamocowane (po zamontowaniu stycha¢ wyrazny dzwiek
zamocowania).

Montaz jednostki i modutu

Wyréwnaj modut z szyng fgczacg do szyny gtéwnej i
wcisnij do wewnatrz, az modut i szyna DIN zostang
zaci$niete (po zamontowaniu w miejscu stycha¢ wyrazny
dzwiek zacisniecia).
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AS71PLC2008

Programmable Logic Controller
Power Input: 24V DC
Output: 24V DC 0.5A RES LOAD
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