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KATALOG SYSTEMOW STEROWANIA ASTRAADA ONE
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Astraada One Compact HMI PRO 4,3”

256 MB pamieci flash
256 MB pamieci RAM

Srodowisko programowania
CODESYS V3 (IEC 61131-3)

4 wejscia cyfrowe
4 wyjscia cyfrowe (0.5 A)

2 wejscia analogowe
(-10...+10V, PT100/PT1000)

Port Ethernet

Port EtherCAT

Port USB

Port RS232

Port RS485

Port microSD

Zasilanie +24V DC, 0.3A

BUDOWA

Jednostka S-01010103-0401 jest kompaktowym 4.3” panelem operatorskim zintegrowanym ze
sterownikiem PLC, pracujacym w czasie rzeczywistym. Sterownik posiada 800 MHz procesorem
Arm®CPU z rdzeniem Cortex TM-A9. Srodowiskiem programistycznym jest CODESYS V3, ktory
pozwala na uzycie dowolnych jezykéw programistycznych w nim wystepujgcych. W kombinacji z
aplikacja CODESYS SoftMotion pozwala na wykonanie sterowania ruchem wieloosiowych
aplikaciji.

Do komunikacji z urzgdzeniem wykorzystywane sg interfejsy: Ethernet, EtherCAT, CAN Bus,
RS232 i RS485.

Zaréwno cyfrowe jak i analogowe I/O mozna rozszerzy¢ o dodatkowe moduty, zwiekszajgc
funkcjonalno$é. Panel posiada pojemnosciowy ekran z funkcjg multitouch lub opcjonalnie
rezystancyjny, dotykowy ekran z ochronng powierzchnig typu CLEAN.

Najwazniejszymi protokotami uzytymi w panelu sg EtherCAT, CANopen master oraz Modbus.
Pozwalajg na nowoczesne i szybkie potgczenia w szerokim wachlarzu aplikacji.

Opcjonalnie dostepny jest protokot BACnet.
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LED

1 4.3” wyswietlacz

2 Zatrzask zabezpieczajacy (4 szt.)
Obrotowe zaczepy (4 szt.)

X1 Zasilanie, cyfrowe wejscia / wyjscia
X2 Analogowe wejscia

X3 USB 2.0

X4 Ethernet (ETHO)
X5 EtherCAT (ETH1)

X6 RS232 / RS485
X7 CANbus

X8 Interfejs kontroli bledéw w programie

S1 Przycisk funkcyjny (Reset i Run/Stop)
S2 Rezystory koncowe CAN (120 Q)

S3 Rezystory koncowe RS485 (120 Q)

uSD | Slot kart microSD (opcjonalnie)

LED LEDy: PWR, Run/Stop, Error
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PARAMETRY

Przekatna

4.3"

Numer urzgdzenia

S-01010103-0401

Rozdzielczo$é

480 x 272 pixele

Kolory TFT: 16.7M (24bity/pixel)
CPU, pamigé¢

CPU 800 MHz ARM CPU
Pamie¢ Flash 256 MB

Pamie¢ RAM 256 MB

Pamie¢ zachowywana

100 kB (FRAM)

Wymiary i waga

Wymiary

161 x 103 x 57 mm

Waga

~450 g

Warunki uzytkowe

Zakres temp

0...+55 stopni Celsjusza

Wilgotnos¢

max 85%

Transport i przechowywanie

Zakres temp

-20 ... +70 stopni Celsjusza

Wilgotnos¢ max 85%

Obstuga

Montaz wbudowane zatrzaski
Certyfikacja EN 61010-2-201, EN 61131-3

Srodowisko programistyczne

CODESYS V3 (IEC 61131-3)

Dotyk rezystancyjny
Zabezpieczenia

Klasa 3

Stopien IP20, front IP55

Wohptyw i odporno$¢ na interferencje

EN 61131-2, EN 61000-6-3, dla zastosowan przemystowych i
mieszkaniowych

Zasilanie

Napiecie +24V DC
Pobér pradu 0.3A max 3A
Zabezpieczenie przez zmiang polaryzacji Tak
Interfejs Ethernet

Liczba/typ 1x 10/100
System potgczenia RJ45

Protokoty

TCP/IP, Modbus TCP, BACnet, Profinet*

Interfejs EtherCAT

Liczbal/typ

1x EtherCAT (EtherCAT master)

System potaczenia

RJ45

Interfejs USB

Liczbal/typ 1x host USB 2.0/USB plug port A
Liczba cykli max 1000

Interfejs CAN bus

Liczba/typ 1x CAN bus
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Protokoty CAN-Bus i/lub CANopen master

Interfejs szeregowy

Liczba/typ 1x RS232, 1x RS485

Protokoty Modbus RTU

Dodatkowe funkcje

Zegar czasu rzeczywistego Tak, z baterig podtrzymujgca
Slot kart microSD 1x microSD
lfe}
Wejscia cyfrowe 4x
Wyjscia cyfrowe 4x (0.5A)

2x (-10...+10V, PT100/PT1000 dwuzytowe) lub 2x (-10...+10V, lub powrét
Wejscia analogowe tréjzytowy)
Bateria
Typ Panasonic VL2020 lub podobna
Trwatos¢ 11 lat (zalezy od temp)
Przechowywanie 2 lata bez napigcia

Powierzchnia ekranu

-40...+85 °C, dla wilgotnosci <10%
Zakres temperatur -10...+60 °C, dla wilgotnosci 10... 95%

Membrana oparta o poliester; nie zaleca sig narazania urzadzenia na

Uzycie w warunkach zewnetrznych bezposrednie, dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych

*dostepny w 2016r
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Schemat umiejscowienia diod

Diagnostyka dziatania urzadzenia
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Schemat umiejscowienia przycisku funkcyjnego

LED Znaczenie

1 PWR (zielony) Pokazuje czy zasilanie dostarczone do urzgdzenia jest poprawne

Pokazuje status urzgdzenia i status dziatania CODESYS'’ a.

RUN/STOP h ce . h . . .
2 (26My/zielony/czerwony) Zlel_ony_-tryb Run, Czerwony-tryb Stop, Migajacy z6tty- zmiany w systemie(nie zaleca sie odtaczania
zasilania)
3 Error (czerwony) Pokazuje czy urzgdzenie zostato zatrzymane z powodu btedu
Przycisk funkcyjny S1
Status dziatania Akcja Komenda
Faza rozruchu Przycisnigcie Zmiana w tryb obstugi

Szybkie przyci$niecie

Zmiana pomiedzy trypem RUN i STOP PLC

CODESYS PLC/CP1131-P
Przycis$niecie z przytrzymaniem

Zatrzymanie PLC z resetem zmiennych

Reset konfiguracji:

1 wytgczyé zasilanie

2 przytrzymac przycisk S1 i wigczy¢ zasilanie

3 pusci¢ przycisk S1 po pojawianiu sie sygnatu zétto-czerwonego na diodzie 2
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INSTALACJA URZADZENIA

161 mm

103 mm

122.6 mm

Wymiary urzagdzenia

otwarcia (1)

7 mm
e

Wymagania:

. Urzadzenie musi mie¢ wolng przestrzen w
odlegtosci min. 20mm od tylnej jego czesci dla
swobodnego przeptywu powietrza

. Max. temp. otoczenia w szafie sterowniczej
w czasie dziatania nie moze przewyzszy¢ 55 °C

. Materiat, do ktérego mocowane jest
urzadzenie powinien by¢ ptaski, wystarczajgco stabilny
igruby na l-3mm

. Wyciecie w materiale winno mie¢
nastepujgce wymiary: wysoko$¢ 86.8mm, szerokosc
123.8mm oraz max. promien zaokrgglenia naroza
wewnetrznego 3.0mm

Montaz:

. Odkreci¢ ztgcze obrotowe ruchem
przeciwnym do wskazéwek zegara do ich catkowitego

e  Upewnic sig, ze ustawienie jest prawidtowe, a nastgpnie wstawi¢ urzadzenie do otworu instalacyjnego (2)

®  Upewni¢ sig, ze urzadzenie opiera sie na zaczepach zatrzaskowych (3)

®  Wkreci¢ ztgcze obrotowe przez obrot wkretakiem T9x50, uzywajgc max. momentu 0.4N
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BLOKOWY DIAGRAM OBWODOW

Touch /!
Keyboard

use
Transceiver

|
. . Ethernet-
X4 ! \ Transceiver
|

l Ethernet-
X5 !_:_ Tran::;iver
i
i
|
I HSD MMC
|
RS232 _\_
ZASILANIE X6 !
S R N

. CAN-
x7 ! ' Transceiver
|

Zewnetrzne zrédlo zasilania (24V DC)

Display
FRONT!
_________________ 1
Touch- |
Controller 1
|
|
|
Graphic CAN |
|
use sIo |
Flash I
cPU |
RAM |
|
|

<A1 =4 analog IN

Display

Controller

X1

L1+ 24V 10

L+ 24V

GND

Napiecie zasilajace Pobér pradu

Czas przetaczenia w tryb bledu zasilania

+24 'V DC SELV (-15% / +20%), poziom Catkowity max
napiecia zasilajgcego nie moze spasc¢
ponizej 20.4V

3.2A dla +24V DC (1.2A

elektronika; 2A zewnetrzne 1/0O)

10 ms, przy zasilaniu < 20.4V DC

Zasilanie wtyczka X1

Pin Oznaczenie Opis
9101112 1...8 110 Wejscia i wyjscia cyfrowe
N N T N L N Zasilanie do wyjscia cyfrowego (max. 2A) dla
Onn:nnn:cnuuno‘ 9 L1+24V10 W |/)g) %o { )
& . Zasilanie 24V DC (-15%/+20%) (wewnetrzne
W 10 L+24v procesy PLC) max. 1.2A
B B B ) ilani _159, 0
| 11 L+ 24V Zasilanie 24V DC (-15%/+20%) (wewnetrzne
procesy PLC) max. 1.2A
LED
12 GND -
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I/0 CYFROWE

Wejscia i wyjscia cyfrowe, wtyczka X1

Pin Oznaczenie Opis
1 DI 1 Wejscie cyfrowe
; 2 DI 2 Wejscie cyfrowe
3 DI 3 Wejscie cyfrowe
4 Dl 4 Wejscie cyfrowe
E’F%’Ffﬁ'?ﬁ'ﬁ 5 DO 1 Wyjscie cyfrowe
BARAEERERH 6 DO 2 Wyjscie cyfrowe
l [ l 7 DO 3 Wyijscie cyfrowe
LEDs 8 DO 4 Wyijscie cyfrowe
9...12 - Zasilanie
Parametry wyjs¢ cyfrowych
Cecha Wartos¢ Opis
Typ wyjs¢ Tranzystorowe -

Obwdd ochronny dla przecigzen

41V napigcie w odniesieniu do

Szybkie wytaczenie zasilania (zapewnione

+24V poza urzgdzeniem)
Wyswietlanie statusu Tak isv?g; glc;n;sg?cﬁzcnz;v:a dioda na wyjscie,
Zabezpieczenie przecigzeniowe Tak Earl?évp\)l;eigiqzeniu termicznym, auto
Prég zadziatania zabezpieczenia przy zwarciu Tak Elektroniczne ograniczenie napiecia: typ. 7A
Stan w nieustalonych warunkach pracy Logiczne 0 Jesli napiecie zasilania jest niewystarczajgce
Wyjsciowe opdznienie “0” po “1” Typ. Ims -
Wyjsciowe opoznienie “1” po “0” Typ. Ims -
Wyjsciowa pojemnos¢é <20 nF -
Napiecie znamionowe +24V DC -
Spadek napigcia <0.1V -
Prad znamionowy przy sygnale "1” 0.5A -
Catkowity prad wszystkich wyjs¢ Max. 2A -
Rownolegly uktad dwéch wyjéc Max. 1A Max. dopuszczalna warto$¢ dla logicznego

potgczenia, w celu zwiekszenia mocy

(internal)

Schemat poprawnego podigczenia wyj$c¢
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Parametry wejs¢ cyfrowych

Cecha Wartos¢é Opis

Typ wejscia Typ 1,3 Zgodne z IEC 61131-2

Dtugos$¢ przewodu < 30m Dla przewodéw nieekranowanych
> 30m Dla przewodéw ekranowanych

Znamionowe napiecie obcigzenia 24V DC (SELV)

Czas opodznienia 1ms Zastosowanie dla przetgczeniaz0do 1i1do 0
Typ sygnatu Cykliczny Zalezy od cykli czasu ustawionych programowo
Wyswietlanie statusu Tak Jedna pomaranczowa dioda na wejscie, $wieci dla logicznej 1
+24V 0 L+ :
O oL+ .
;IL O L L 4 O I(ir;llemal) .
@ ’:\JM L4 GND
GND . .
Schemat poprawnego podtgczenia wej$¢
UV
W0V/10.2mA
30,0 Areeeen UH max = 30 V
Pozycja Oznaczenie
25.0 4
1 ‘ON’ zakres
20.0 4
2 Stosunek sygnatu-szumu <1V
1801 /@ 3 Zakres transmisji
P90 0.9.90.0.9.0.0.9.0.0.0.4 P00 0000000090900 000090 0.0.0.0.9.4 P
100 UHmn= Y g OFF zakres
50 150X SRR IK IR F I KRR I IR KKK KK KKK KHKR UL max =5V
@ OFFE \;g)
1 [ma]
-1.00 1.00 200 3.00 4.00 500 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
........................... UL min= -3

5.0 4

Schemat zakresow dziatania wejsc cyfrowych
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INTERFEJS ETHERNET

W karcie Ethernet dostepne sg dwa interfejsy 10/100 Base-T z RJ45 dla potaczen do sieci. Interfejs Ethernet na ztaczu X4 moze
zostac uzyty, jako standardowy interfejs Ethernet.

Oznaczenie ztacza X4 interfejsu Ethernet

Pin Oznaczenie

Pin Oznaczenie

LNK 1 TX+ 5 NC
RCV
2 TX- 6 RX-
3 RX+ 7 NC
SPEED
4 NC 8 NC
Ztgcze X4
Sygnalizacja LED
LED Kolor Znaczenie dla IEEE 802.3 paragraf 25
LNK/RCV Zoty Swiatto ciggle: odbieranie danych
Miganie: potgczenie aktywne; trwa transmisja danych
Off: brak ustalonego potgczenia
SPEED Zielony On = 100Mbit/s
Off = 10 Mbit/s

INTERFEJS EtherCAT

W karcie Ethernet dostepne sg dwa interfejsy 10/100 Base-T z RJ45 dla potaczen do sieci. Interfejs Ethernet na ztaczu X5 moze
zostac uzyty, jako EtherCAT master.

Oznaczenie ztacza X5 interfejsu Ethernet

Pin Oznaczenie

Pin Oznaczenie

LNK 1 TX+ 5 NC
REY 2 T 6  RX-
3 RX+ 7 NC
SPEED
4 NC 8 NC
Zigcze X5
Sygnalizacja LED
LED Kolor Znaczenie dla IEEE 802.3 paragraf 25
LNK/RCV Zoty Swiatto ciggle: odbieranie danych
Miganie: potgczenie aktywne; trwa transmisja danych
Off: brak ustalonego potgczenia
SPEED Zielony On = 100Mbit/s
Off = 10 Mbit/s
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INTERFEJS USB

Urzadzenia z interfejsem USB mogg by¢ podiaczone do portu USB (2.0). Wykorzystanie portu USB:

= Uzytkownik CODESYS: tylko pamig¢ USB
= Poziom Linux: pamie¢ USB lub mysz

B1

B4
S—

INTERFEJS SZEREGOWY

Oznaczenie ztacza X3 interfejsu USB

Pin Oznaczenie
Bl VCC

B2 D-

B3 D+

B4 GND

Modut posiada dwa porty szeregowe ( 1x RS232 i 1x RS485), ktore sg potgczone poprzez ztgcze RJ45 ztgcza X6.

Oznaczenie pinéw dla interfejsu RS232/RS485 wejscia X6

Pin Oznaczenie / interfejs oprogramowania Pin Oznaczenie / interfejs oprogramowania
1 1 RS232 RX/COM 1 5 RS485 Tx/Rx- / COM 2
: 2 RS232TX/COM1 6 NC
8 3 7 (zarezerwowany)

4 RS485 Tx/Rx+ / COM 2 8 ISO GND

Ztgcze X6

O ile to mozliwe, interfejsy powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z wytycznymi podanymi w " Modbus
Serial Line; Specyfication and implementation Guide V1.02 ..

H>

560 O

53

120 O

560 O

H_ -

Interfejs RS485 jest zakonczony oporem 560 Q. Jesli interfejs jest umieszczony na poczatku
lub na koncu topologii bus:

Wiacz styk S3, aby dotgczyé rezystor terminujgcy 120 Q.

10
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INTERFEJS CAN Bus

Wiasciwosci Interfejsu CAN
1 Standard 1ISO 11898
: Max. predkos$¢ transmisji 1 MBit/s
8 Najnizsza regulowana predkos¢ transmisji 50 KBit/s
Potaczenie Izolowany elektronicznie
Ustalenie z CiA303
Ztgcze X7
Oznaczenie ztacza X7 interfejsu CAN
Jesli interfejs jest umieszczony Pin Oznaczenie Pin Oznaczenie
na poczatku lub na konicu
Wiacz styk S2 aby dotgczy¢ —
rezystor terminujgcy 120 Q 2 CAN_L 6 NC
pomigdzy CAN_L i
CAN_H. 3 ISO GND 7 ISO GND
4 NC 8 NC
WEJSCIA ANALOGOWE
Ztacze X2 wejscia analogowe
Pin Oznaczenie Pin Oznaczenie
AIL(U/T) Al3 (UIT)
AGND AGND
Al2 (V) Al4 (U)
Ztgcze X2
Dane dla wej$¢ analogowych
Cecha Wartos¢ Opis
Dtugos¢ przewodu < 30m Dla przewodéw nieekranowanych
> 30m Dla przewodéw ekranowanych
Metoda modulaciji Delta-sigma -

Punkty podziatu miedzy kanatami

AGND odniesienie uziemienia

Uktad zaciskowy

Ekranowanie na wspdinych pinach -

AGND
Czas trwania / szybkos$ci probkowania dla pomiaru wartosci 1ms Warto$¢ pobierana jest z kazdego kanatu
wejsciowego co milisekunde, niezaleznie od liczby
kanatéw, ktéra aktualnie dziata
Szybkos¢ probkowania w trybie pracy Al- PT 250 ms Obliczenia przeprowadza sie po czestotliwosci

probkowania w milisekund. Nowa warto$¢ jest
dostepna w programie uzytkownika co 250 ms.

Filtracja cyfrowa

Mozliwe ustawienia filtra

Zakres czasu do usrednienia

Zakres czasu do usrednienia w trybie pracy Al-PT

0 1ms 0.25s
10 10 ms 25s
100 100 ms 25s
1000 1 000 ms (1s) 250s

11
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Tryb pracy: napiecie wejsciowe Al (U)

Cecha Wartos¢ Opis

Cechy Wartos¢ Opis

Potgczenia na wejscie - Al (UIT) i AGND lub Al (U) i AGND;
potgczone ekranowo z AGND

Mierzony zakres -10 do +10 V -

Wejsciowa impedancja w zakresie sygnatu 100k Q Zastosowana pomiedzy Al (U/T) i AGND lub
pomiedzy Al (U) i AGND

Rozdzielczos¢ cyfrowa 24 bit -

Format danych w programie uzytkownika 32 bit real W miliwoltach

Wartosc¢ bitu najmniej znaczacego 1.2 pv -

Cechy dynamiczne

Filtracja analogowa

Filtr drugiej klasy,
dolnoprzepustowy;
czestotliwos$¢ odciecia 650 Hz

Tryb pracy: temperatura wejsciowa Al-PT

Cecha

Wartos¢

Opis

Potgczenia na wejscie

Czujnik potgczony pomiedzy Al (U/T) i AGND
(w ewentualnych przypadkach dodatkowo
dla kanatu Al (U) uzyty jest pomiar
trojprzewodowy)

Czujniki PT100i PT1000 Klasa doktadnosci AA, ABiC
Mierzony zakres -40 do +200 °C -

Mierzony prad 0.3mA -

Czas konwersji 250 ms -

Rozdzielczo$¢ cyfrowa 24 bit -

Format danych w programie uzytkownika 2x 32 bit real W Omach i stopniach Celsjusza

Typ wejsc

Dwu lub tréjzytowy pomiar

Cechy dynamiczne

Filtracja analogowa

Filtr drugiej klasy,
dolnoprzepustowy;
czestotliwos¢ odciecia 650 Hz

12
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1 PT 100/ PT 1000 z
dwuzytowym potgczeniem

2 PT 100/ PT 1000 z
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