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SC-SAFETY CONTROL SYSTEM 7> ASTOR

ROZWIAZANIA DLA AUTOMATYKI I STEROWANIA

Certyfikowany zgodnie z norma CODESYS
Mozliwos$¢ Iaczenia z produktami standardowymi
Fail Safe over EtherCAT (FSoE)

Pakiet oprogramowania bezpieczenstwa polaczony
z CODESYS

Monitorowanie online zabezpieczonych i
niezabezpieczonych danych

SIL3 zgodnie z IEC 61508

PLe zgodnie z DIN EN ISO 13849
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Zintegrowane i programowalne rozwigzanie bezpieczenstwa CODESYS.
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SC-1000, SC-1/0 {72 ASTOR

Technologia bezpieczenstwa pod kontrola

Innowacyjne i zintegrowane rozwigzanie bezpieczenstwa firmy Astor obejmuje swobodnie programowalny PLC

CODESYS Safety oraz modut Safety I/O zgodnie z wymaganiami norm bezpieczenstwa IEC 61508 SIL 3 i DIN ISO

13849-1 PLe. Rdzen PLC bezpieczenstwa to dwa mikroprocesory, ktore realizuja funkcje bezpieczenstwa i
komunikuja si¢ ze sobg w celu wymiany danych procesowych i wzajemnego monitorowania. Trzeci mikroprocesor
zarzadza komunikacja zewnetrzng. Modul Safety I/O posiada 4 wejscia cyfrowe i 2 wyjécia cyfrowe oraz umozliwia
podlaczenie powszechnie stosowanych urzadzen bezpieczenstwa. Wyjscia modutu zapewniaja bezpieczne
podlaczenie elementéw wykonawczych, takich jak styczniki, kontrolki lub napedy. Jako standardowe moduly

dodatkowe ze zintegrowanym systemem magistralnym, urzadzenia te mozna fatwo zainstalowac i polaczy¢ z innymi
komponentami sterujgcymi.

Proste programowanie zgodnie Rozwigzanie bezpieczenstwa
zIEC61131

Zintegrowana diagnostyka i
CODESYS z openSafety i FSoE lokalizowanie blqd(’)w
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SC-1000, SC-I/0

Najlepsza mozliwa kontrola

poprzez mozliwos¢ wymiany informacji dotyczacych
diagnozy lub stanu, jak réwniez wzajemne
polaczenie sygnatow pomigdzy wszystkimi
poziomami

Optymalnie zabezpieczone

za pomocg dodatkowych funkcji zabezpieczajacych,
np. $ledzenie zmian, bezpieczny przeptyw sygnatu,
bezpieczne wersjonowanie, rozdzielenie
bezpiecznego dziatania
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Technologia bezpieczenstwa pod kontrola

z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi PLCopen na
poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz
certytikowanym sprzetem

Maksymalne rozwigzanie systemowe
dzieki modulowemu wdrozeniu i tatwej interakeji z
wszystkimi standardowymi produktami Astor

Niezrownana elastycznos¢
dzigki mozliwosci modutowej rozbudowy i dowolnego
podzialu w ramach systemu sterowania instalacja

Doskonala integracja instalacji

dzieki prostemu podiaczeniu dowolnych urzadzen
podrzednych typu Slave FSoE (np. modulow safety /0,
sterownikéw napeddw)

Brak ograniczen

gdzie liczba mozliwych do wykorzystania modutow
bezpieczenstwa jest ograniczona tylko przez pamieé
urzgdzenia

Idealne dzialanie

poprzez integracje oprogramowania bezpieczenstwa w
standardzie CODESYS i graficzne pofaczenie
wszystkich elementow

Intuicyjne planowanie i programowanie projektu z
Pakietem Bezpieczenistwa Astor, dzigki ktoremu
uzytkownik nie odczuwa granic miedzy komponentami
bezpieczenstwa i komponentami nie zwigzanymi z
bezpieczenistwem
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SC-1000, SC-1/0

{7y ASTOR

DANE TECHNICZNE

$C-1000, SC-1/0

Opis

SC-1000 SC-1/0

Numer zaméwienia $-01060101-0000 $-01060201-0000
Wymiary (SxWxG) [mm] 25x 124 x 83 25x124x92
Ciezar ok.150 g

Montaz Montaz na szynie NS 35/7,5 EN 50022

Standard bezpieczenstwa

IEC 61508 SIL 3i DIN EN ISO 13849-1PLe

Srodowisko programistyczne

CODESYS V3 (IEC61131-3) z wtyczka bezpieczeristwa

Interfejsy komunikacyjne

1x EtherCAT, LVDS

Protokol bezpieczenstwa

Safety over EtherCAT (FSoE)

Cyfrowe I/0

4x wej cyfrowe failsafe
2x wyj cyfrowe failsafe

Realizowalne funkcje bezpieczenstwa

4x wylacznik awaryjny

4x czujnik kontaktowy

2x kratki $wietlne

2x obstuga jednoreczna
2X niezalezne

Napiecie zasilania

5V DC przez zlacze LVDS pochodzi z modutu glowicy
(Buskoppler lub PLC zgodnie z normg EN 61131-2,
Zasilanie 24 V DC, min. -15% / +20% SELV/PELV)

Pobor pradu

Typ. 0,3 A

Typ-0.3 A maks. 2x 2A w zaleznosci od obcigzenia I/0

Warunki pracy
magazynowanie / transport

Temperatura otoczenia: Pracy: 0 °C do 55 °C / Transportu -25 °C do +70 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna: 5...95%, bez kondensacji

EMC, Typ ochrony

Odpornos¢ na zaklocenia

Instalacja w strefie B zgodnie z 61000-6-2,

zgodnie z EN61131-2, instalacja na Strefa B zgodnie z EN 61131-2:2007,
uziemionej szynie montazowej w uziemionej ~ Montaz na uziemionej szynie w
szafie rozdzielczej. Zamontowal uziemienie ~ uziemionej szafie rozdzielczej
zgodnie z warunkami eksploatacji.

Kategoria przepigciowa

Kategoria II zgodnie z IEC 60664-1, Kategorie II 1 II zatacznika I EN

zgodnie z EN 61131-2 61131-2:2007
Rodzaj ochrony IP20
. . 5..8,4 Hz: £3,5 mm Amplituda, 8,4...150 Hz: 10 m/s2 (1g),
Wibracje zgodnie 7 IEC 60068-2-6,
Odpornoé¢ na wstrzasy 150 m/s2 (15g), 11 ms polsinusoida, zgodnie z IEC 60068-2-27
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SAFETY SERVICES

OCENA RYZYKA

KONCEPCJE BEZPIECZENSTWA
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SAFETY SERVICES {72» ASTOR
CZLOWIEK, MASZYNA 1 INSTALACJA

Jako producent maszyn, a takze operator maszyn, stoisz przed odpowiedzialnoscig uzyskania bezpieczenstwa
instalacji i maszyn na takim poziomie, na jaki pozwala najnowszy stan techniki.

Na poziomie krajowym i miedzynarodowym, normy i dyrektywy okreslaja punkt, w ktérym Ty, jako
producent maszyny lub instalator systemu, dochowujesz nalezytej starannosci.

Firma Astor opracowala innowacyjne i zintegrowane rozwigzanie w zakresie bezpieczenstwa, aby
zminimalizowa¢ zagrozenie dla ludzi i Srodowiska ze strony urzadzen technicznych.

Obejmuje ono swobodnie programowalny sterownik PLC CODESYS Safety oraz modut Safety I/O zgodnie z
wymaganiami norm bezpieczenstwa IEC 61508 SIL 3 i DIN EN ISO 13849-1 PLe.

Dzigki systemowi bezpieczenstwa firmy Astor mozna tatwo wdrozy¢ funkcje bezpieczenstwa certyfikowane
zgodnie z PLCopen:

- Wrylacznik awaryjny (EN 418)

- Obstuge obureczna (EN 574)

- Wiacznik, przetacznik wyboru trybu pracy (IEC 60204)

- Drzwi bezpieczenstwa (EN 953/1088)

- Bariere swietlng (IEC 61496 / 62046)

- Czujniki mutingu (IEC 61496 / 62046)

- Naped/zawor z bezpiecznym stanem lub bezpieczna funkcja (IEC 60204)
- Przekaznik z zestykiem potwierdzenia (IEC 60204)

- Niebezpieczne wyjscie przefaczane z monitorowaniem (IEC 60204)

Potrzebujesz wsparcia w prawidlowym wdrozeniu standardéw i wytycznych, ich zrozumieniu i zapewnieniu,
ze s3 one skutecznie przyswajane przez Twoich pracownikéw?

Firma Astor oferuje Ci w pelni kompleksowy pakiet ustug bezpieczenstwa i w 3 krokach sprawi, ze Twoje
maszyny beda bezpieczne a personel doskonale przeszkolony.



SAFETY SERVICES {7 ASTOR
3 KROKI DO BEZPIECZENSTWA MASZYN
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SAFETY SERVICES

{7> ASTOR

3 KROKI DO BEZPIECZENSTWA MASZYN

Koncepcje

Bezpieczenstwa

™.

Dokumentacja
Weryfikacyjna

™.

o
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W pierwszym kroku analizowane s3 potencjalne zagrozenia zwigzane z
Twoja maszyng i wspolnie z Tobg sprawdzane pod katem mozliwych
zagrozen, z uwzglednieniem istotnych norm i wytycznych.

Mozliwe zagrozenia sg identyfikowane w calym cyklu zycia maszyny i w
réznych trybach pracy oraz oceniane pod katem prawdopodobienstwa ich
wystapienia i zakresu szkod.

W drugim kroku specjaliéci z firmy Astor opracowuja dla Ciebie
indywidualng koncepcje bezpieczenstwa.

We wspdlpracy z Tobg okreslane sa wszystkie niezbedne srodki oraz
szczegotowe propozycje rozwigzan w celu zapewnienia bezpieczenstwa
Twojej maszyny.

Po zdefiniowaniu wszystkich $rodkéw firma Astor udziela Ci wsparcia w
uruchomieniu niezbednych funkcji bezpieczenstwa Twojej maszyny.

W trzecim i ostatnim kroku firma Astor pomaga Ci dokona¢ weryfikacji
wdrozonych wcze$niej funkcji bezpieczenstwa zgodnie z normg DIN EN
ISO 13849-1.

A na koniec opracowywane sg dla Ciebie zgodne z normami i fatwe do
zrozumienia instrukcje obstugi i montazu.

Firmom czesto brakuje wiedzy na temat aktualnych standardéw i norm
bezpieczenstwa, a takze podstawowej wiedzy na temat bezpieczenstwa
funkcjonalnego.

W trakcie szkolen z zakresu bezpieczenstwa, dostosowanych do Twoich
indywidualnych potrzeb, wiedza Twoich pracownikéw jest trwale
budowana i aktualizowana.
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