Test komunikacji radiomodemowej pomiędzy sterownikami NX w sieci Modbus RTU.

Celem testu było sprawdzenie jak zachowuje się komunikacja pomiędzy sterownikami w miarę wzrostu ilości odczytywanych danych oraz zmian parametrów komunikacyjnych.

Testy zostały przeprowadzone na dwóch sterownikach HENX251C103 oraz radiomodemach firmy Satel modele 3AS oraz 1870.

Porty komunikacyjne zostały skonfigurowane następująco:

Baud

4800

Parity

None

Data Bits
8

Stop Bits
0

Handshake
None

Protocol 
M RTU

Mode

RS232

W sterowniku Slave działa program inkrementujący wartość w rejestrze %R1 do wartości zadanej rejestrze %R3 z czasem inkrementacji określonym w rejestrze %R4. Program w sterowniku Master odpowiedzialny był za odczyt i zapis rejestrów ze sterownika Slave.

Program działający w sterowniku Master wygląda następująco:
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Słowo sterujące zostało umieszczone w 6 kolejnych rejestrach począwszy od %R51. Poszczególne rejestry zawierały informacje o:

- ID Slave – numer urządzenia które będziemy odpytywać

- Funkcja – numer wywoływanej przez nas funkcji (3-odczyt wartości rejestrowych)

- Offset Slave – offset sterownika Slave

- ilość odczytywanych przez nas danych

- typ danych – 8 – rejestry

- offset adresu docelowego.

Kolejne zapytania o wartości ze sterownika Slave zostały wysyłane jeśli przesłanie danych zakończyło się powodzeniem. 

Program w sterowniku Slave
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Wnioski z przeprowadzonych testów

Maksymalna ilość odczytywanych rejestrów wynosi 125. W komunikacji w protokole Modbus RTU wykorzystującej radia Satel 1870 ważne jest aby prędkość transmisji była ustawiona na 4800. Przy prędkości większej niż 4800 dochodzi do zapełnienia bufora i przy odczycie więcej niż 30 zmiennych komunikacja zostaje przerwana.

W przypadku komunikacji z radiem Satel 3AS bez względu na to jaka prędkość zostanie ustawiona komunikacja nie zostaje przerwana i działa stabilnie.

